
Teckentrup Rolltorsystem „easy’’
D I E  N E U E ,  I N N O V A T I V E  R O L L T O R K O N S T R U K T I O N  
F Ü R  D E N  S T A N D A R D E I N S A T Z

W I R  Ö F F N E N  D E M  F O R T S C H R I T T  T Ü R  U N D  T O R

Leicht und stressfrei eingebaut!
� Kompakte Bauweise
� Spart bis zu 40% Montagezeit
� Platzsparende Konsole für alle Torgrößen
� Konsolen mit Führungsschienen verbun-

den – kein aufwändiges Aufmessen und
Anzeichnen (Teckentrup Schutzrecht)

� Wickelwellenposition passt automatisch
� Hochfestes Anbindungssystem zwischen

Torpanzer und Welle
(Teckentrup Schutzrecht)

� Ein Führungsschienen-System – passend
für alle Ausführungen und Größen

� Zuverlässiger Markenantrieb mit
vorverdrahteter Totmann- oder Impuls-
Steuerung

R O B U S T ,  E I N F A C H ,  P R E I S G Ü N S T I G ! NEUNEU

Enorme Kostenersparnis durch

ca. 40% schnellere Montage!

1-Mann-Montage möglich!

Rolltorprofil 
ThermoTeck „easy“

Rolltorprofil 
6010 visio „easy“

Rollgitter TG-X „easy“

In 3 Ausführungen



Internet: www.teckentrup.biz
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Industrie
Sectionaltore

Schiebetore Faltschiebetore Rolltore/
Rollgitter

CarTeck Garagen
Sectionaltore

CarTeck Garagen
Schwingtore

Feuerschutztore
und -türen

Rauchschutz-
türen

Sicherheits-
türen

Schallschutz-
türen

Wärme  -
gedämmte Türen

Innentüren

Innovative Details – mehr Effizienz

Ü B E R Z E U G E N D E  T E C H N I K  M A C H T ’ S  M Ö G L I C H

Einfach, praktisch und sicher

Das neue Teckentrup Rolltorsystem „easy“

zeichnet sich durch eine unkomplizierte 

und robuste Konstruktion aus. Einzelne 

Bauteile wurden intelligent vereinfacht 

und optimal aufeinander abgestimmt. 

Aufwändige Aufmessarbeiten, z.B. für die

Konsolenbefestigung und Wickelwellen-

position, entfallen. Zusätzlich wird der 

Einbau durch die Vorverdrahtung von 

Steuerung und Antrieb erleichtert. Im 

Vergleich zu herkömmlichen Toranlagen

können so bis zu 40% Montagezeit 

eingespart werden.

Langlebiges und hochfestes Anbindungssystem
zwischen Welle und Torpanzer (Teckentrup 
Schutzrecht). Die 8-Kant-Wickelwelle inkl. Lager-
zapfen ist vollständig verzinkt.

Der Rolltorpanzer ist auf der Wickelwelle vormon-
tiert und kann problemlos in die Konsole eingebaut
werden. Die platzsparende Konsole ist mit der 
Führungsschiene verschraubt – aufwändiges Auf-
messen und Anzeichnen kann so entfallen.

Vorgelochte Führungsschienen erleichtern die 
Montage. Die Bodendichtung ist in das letzte 
Profil integriert und sorgt so für eine harmonische
Optik innen und außen.

Die vorverdrahtete Steuerung ist in den zuverlässigen Markenantrieb 
integriert. Die komfortable Bedienung erfolgt über einen steckerfertig 
vorverdrahteten 3-fach-Taster. 


