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Bezeichnung Produktbeschreibung Freigaben und Normen
SPEEDWELL TL 75W/80 Leichtlauf-Getriebedl auf moderner Synthese Technologie API GL-4
Art. Nr.: NEU1 fir verlangerte Olwechselinter- valle in NFZ-Schaltgetrieben ZF TE-ML 02D,08

MAN 341 Typ Z-3; DAF

SPEEDWELL M 75W/90 Synthetisches Schaltgetriebedl; Geeignet fiir verldngerte API GL-4
Art. Nr.: NEU2 Olwechselintervalle nach Herstellervorschrift! MB-Freigabe 235.11
ZF TE-ML 08

MAN 341 Typ MB

SPEEDWELL SL 75W/80 Vollsynthetisches Leichtlaufgetriebedl spez. fur API GL-4, MAN 341 Typ E4
Art. Nr.: NEU3 hochbelastete Schaltgetriebe. Sehr hohe mechanische und MAN 341 Typ VR
thermische Belastungen, auch bei langeren DAF, Eaton PS-164, Voith Retarder TypC
Olwechselintervallen. Volvo Transmission Oil 97307
SPEEDWELL AXLE SB 75W/90 Vollsynthetisches Achsgetriebedl fur Nfz. API GL-5, APl MT-1
Art. Nr.: NEU4 Sehr lange Olwechselintervalle. MIL PRF 2105 E; DAF,

Renault LKW, Volvo 97312, Iveco
MB-Freigabe 235.8

MAN 342Typ S1,Scania STO1:0
ZF TE-ML 12B/16F/17B



